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Motorické nožnice série MPS sú tuhej zváranej konštrukcie. Pohon 
zabezpečuje výkonný elektromotor s brzdou. Nožnice sú 
štandardne vybavené pogumovaným pridržiavačom plechu a 
ručným zadným dorazom v rozsahu 0-750 mm. Stôl nožníc je 
vybavený bočným vedením pre dodržiavanie kolmosti strihu.

K dispozícií sú tiež predlžovacie ramená a bohaté špeciálne 
vybavenie vrátane motorických zadných dorazov, sklzov a 
odoberacej palety, ktorá umožňuje komfortný odsun nastrihaného 
materiálu z priestoru stroja. 

Pre strihanie tenkých plechov sa doporučuje využiť pridržiavač, 
ktorý zabezpečí držanie materiálu v rovine stola pre dosiahnutie 
dobrej kvality strihu.

Nožnice sú ovládané presuvným nožným pedálom, s funkciou 
okamžitého zastavenia.

•sada nožov pre oceľ s dvoma reznými hranami
•pogumovaný prítlak nožníc
•základný stôl 650mm (strana 13)
•odoberanie odstrihnutého materiálu zo zadnej strany (strana 14)
•režim jednotlivých strihov alebo kontinuálne strihanie
•počítadlo strihov
•ovládací pedál
•3x400V, 5 m vodič

•nastavenie strižnej vôle (strana 12)
•predĺženie ručného alebo motorického dorazu na dĺžku 1000mm
•mechanicky alebo opticky zadný bezpečnostný systém (strana 12)
•pneumatický prítlačný nosník
•odoberanie odstrihnutého materiálu z prednej strany (strana 15)
•zadný sklz (strana 14)
•pneumatický pridržiavač tenkých plechov so sklzom (strana 14)
•zauhľovacie rameno s mierkou a T-záražkou 1000 alebo 1500mm 

(strana 13) 
•plný stôl 650mm alebo 1000mm (strana 13)
•plný stôl s 1ks T-záražky 650mm alebo 1000mm
•uhlomer s mierkou (strana 12)
•sada nožov pre nerez s dvoma reznými hranami
•LED osvetlenie strižnej línie
•odoberacia paleta 300kg, 1000kg (strana 14)
•zákaznícke farby stroja
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ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE:

Pre nožnice MPS odporúčame ohýbací stroj
SLF alebo TSM

TECHNICKÉ  PARAMETRE

MPS ručný zadný doraz 5-750mm
MPS EB motorický zadný doraz 5-750mm, s ručným 

dostavením polohy
MPS EC motorický zadný doraz 5-750mm, s NC 

riadením

•

•

•

Model

Strižná
dĺžka

VáhaVýškaDĺžka
Max. hrúbka materiálu

2oceľ 400N/mm
Max. hrúbka materiálu

2nerez 600N/mm
Max. hrúbka materiálu

2hliník 275N/mm

mm - kgmmmmmmkWmm mm mm

Širka
stola

Motor
Počet

strihov / min.
Výška
stola

mm mm

Zadný
doraz

mm

Šírka so zad.
dorazom

* pre strihanie nerezu je potrebné objednať nože pre nerez
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